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GİRİŞ

Öncelikle cihazımızı satın aldığınız için teşekkür ederiz.SLIMSYV- 2000
model olan bu cihaz 3 fazlı asenkron motorlara kademesiz yumuşak
hızlanma ve yumuşak durdurma yapmak için tasarlanmıştır.

GÜVENLİK UYARILARI

Cihaz satın alındıktan sonra müşteri klavuzda belirtilen
uyarılara uyduğunu ve gereğini yaptığını kesinlikle kabul etmiş
sayılır.Aksi halde doğacak sorunlardan şirketimiz
kesinlikle sorumlu değildir.

Cihaz monte edilmeden önce klavuz dikkatlice okunmalıdır.

.

Sadece yetkili kişilere cihazınızı monte ettirip ve elektrik bağlantılarınızı
yaptırınız.

Cihazlar IP20 korumalı olduklarından açıkta kullanılması sakıncalı ve
emniyetsizdir.Cihazlar bir komponent olarak düşünülmelidir.Direktiflere
uygun kullanım için,mutlaka daha yüksek koruma seviyesinde ve iyi
havalandırılabilen bir kabine monte edilmelidir.

Montaj ve saha testleri eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

Personel güvenliği için,cihaz çalışırken kabinin kapısı açılmamalıdır.

Cihaz enerjili iken cihaza herhangi bir müdahalede bulunmayın eğer
gerekiyorsa L1/R L2/S L3/T giriş bağlantılarını enerjiden bir ayırıcı
vasıtası ile ayırınız.
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ÖNEMLİ UYARI Cihazda yüksek voltaj bulunmaktadır. Cihazın
orta fazı direk geçtiğinden cihaz enerjiliyken kesinlikle cihazın
terminallerine ve bağlı motor terminallerine çıplak el ile
dokunmayınız ve cihaz kapağını açarak müdahale etmeyiniz

Cihazın start komutu engellenerek yeterli güvenlik sağlanamaz.
Personel güvenliği için,herhangi bir bakım durumunda cihazın
enerjisi tamamen kesilmelidir.

Cihaz çalışırken cihaz üzerinden ölçüm yapmayınız.

Cihaz girişine gücüne göre uygun kapasitede gecikmeli tip normal
yada otomatik termik manyetik sigorta bağlandığını kontrol ediniz.

Cihazın montaj yapılacağı panonun ana sigortasından sonra 4 telli
alçak voltaj parafuduru bağlayınız.Aksi halde elektrik kesintilerinde
yada yıldırım düşmelerinde hasara neden olabilir.

Güç kablosu kesitlerinin motor gücü ile uyumlu oldugunu kontrol
ediniz.

Cihazın fabrika ayarları genel yük durumuna göre yapılmıştır.
Eğer bir değişiklik isteniyorsa satıcı ile görüşünüz.

Cihazın gücü ile motorun gücünün ve bağlı olduğu makinaya
uyumlu olduğunu kontrol ediniz.

Cihazın gövdesi(şasesi) topraklama civatasından uygun kesitte bir
kablo ile topraklanmalıdır.Aksi takdirde EMC direktifleri
sağlanamaz.

Kalite standartları(EMC direktifleri) bir bütündür.Cihazın
kullanıldığı makine ve elektrik sistemi'de kalite direktiflerine
uygun hale getirilmelidir. Bu durum müşteri sorumluluğundadır.

Motor kablosu, hem motor hem sürücü tarafında
topraklanmalıdır.

3



ÖNEMLİ UYARI (Bu kısım servis ve garanti şartları kısmında yer
alacak) Motor arızası,yanması ,motorun bağlı olduğu makinanın
tasarım hataları,arızası performans yetersizliğinden cihazlarımız
ve şirketimiz kesinlikle sorumlu değildir.

ETİKET BİLGİSİ

SERİ NO: 20-XX-XX-XX-XX-XX
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GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
• Kontrol Metodu:Mikro kontrol ile dijital tasarım
• Giriş gerilimi: 3 Faz 380VAC 330-450VAC
• Giriş frekansı: 47 - 63 Hz.

• Güç katı:Toleranslı modül ve disk tristörler
• Yük tipi: Asenkron motor.
• Çalışma ortam sıcaklığı: 0 - 55C
• Koruma sınıfı: IP20
• Koruma:

- Yüksek voltaj
- Düşük voltaj
- Aşırı Yük:
- %400 30 saniye
- %150 1 dakika
- Pompa motoru susuz çalışma kruması
- Toprak kaçağı
- Yolvericide aşırı ısınma

• Ayarlar:
• Cihaz üzerinde bulunan segment displey ekran ve tuş takımı

ile menüde bulunan bütün parametre ayarları kolaylıkla
yapılmaktadır.

• Dijital Kontrol Giriş:
- Start girişi
- Reset girişi

• Dijital Kontrol Çıkış: 2 adet 5A/220V Röle çıkışı(Rampa,Hata)
• 4-20mA yük akımı cıkışı
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STANDARTLAR

SOFKON SlimPic-2000 yumuşak yol verici(soft start) cıhazı CE
belgesine sahip olan bir cihaz olarak aşağıdaki standartları
sağlamaktadır.

EN61800-5-1 LVD Direktifi

EN61800-5-1 Çevresel test

EMC BAĞIŞIKLIK TESTLERİ

EN-61000-4-1

EN-61000-4-2

EN-61000-4-3

EN-61000-4-4

EN-61000-4-5

EN-61000-4-6

Yukarıda belirtilen standartların sağlanması için;

Güç kabloları, kontrol kablolarından mümkün olduğunca
uzak çekilmelidir.

Kontrol kabloları ekranlı olacak ve ekran cihaz
tarafından toprak plakasına bağlanacaktır.
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SOFT START 2PH CIHAZ BOYUTLARI
Ölçüler mm’ dir.
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GÜÇ VERSİYON GENİŞLİK YÜKSEKLİK DERİNLİK

15kW 2PH 103 250 158

22kW 2PH 103 250 158

30kW 2PH 103 250 158

37kW 2PH 178 340 175

45kW 2PH 178 340 175

55kW 2PH 178 340 175

75kW 2PH 178 340 175

90kW 2PH 210 370 200

110kW 2PH 210 370 200

160kW 2PH 320 575 335

200kW 2PH 320 575 335

250kW 2PH 320 575 335

315kW 2PH 320 575 335



SOFT START 3PH CIHAZ BOYUTLARI
Ölçüler mm’ dir.
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GÜÇ VERSİYON GENİŞLİK YÜKSEKLİK DERİNLİK

15kW 3PH 178 340 175

22kW 3PH 178 340 175

30kW 3PH 178 340 175

37kW 3PH 178 340 175

45kW 3PH 178 340 175

55kW 3PH 178 340 175

75kW 3PH 210 370 200

90kW 3PH 210 370 200

110kW 3PH 210 370 200

160kW 3PH 475 625 340



SOFT START 3PH CIHAZ BOYUTLARI
Ölçüler mm’ dir.
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GÜÇ VERSİYON GENİŞLİK YÜKSEKLİK DERİNLİK

200kW 3PH 475 625 340

250kW 3PH 475 625 340

315kW 3PH-KONTAKTÖRLÜ 475 625 340

315kW 3PH-KONTAKTÖRSÜZ 475 900 350

355kW 3PH-KONTAKTÖRLÜ 475 625 340

355kW 3PH-KONTAKTÖRSÜZ 475 900 350

400kW 3PH-KONTAKTÖRLÜ 475 625 340

400kW 3PH-KONTAKTÖRSÜZ 475 900 350

450kW 3PH-KONTAKTÖRLÜ 475 625 340

450kW 3PH-KONTAKTÖRSÜZ 475 900 350

500kW 3PH-KONTAKTÖRLÜ 475 625 340

500kW 3PH-KONTAKTÖRSÜZ 475 900 350



KABLO, SİGORTA SEÇİM TABLOSU
Kablo kesitleri 50m motor mesafesi ve %3 gerilim düşümüne göre
hesaplanmıştır.Daha uzak mesafeler için kesitler büyütülmelidir

MODEL GÜÇ AKIM KABLO SİGORTA
SOFKON SlimPic 15kW 30 4X6 3X50A

SOFKON SlimPic 22kW 43 4X16 3X63A

SOFKON SlimPic 30kW 57 3X25/16 3X100

SOFKON SlimPic 37kW 72 3X25/16 3X125A

SOFKON SlimPic 45kW 85 3X35/16 3X160A

SOFKON SlimPic 55kW 105 3X50/25 3X160A

SOFKON SlimPic 75kW 142 3X70/35 3X250A

SOFKON SlimPic 90kW 169 3X95/50 3X250A

SOFKON SlimPic 110kW 204 3X120/70 3X315A

SOFKON SlimPic 132kW 243 3X150/70 3X400A

SOFKON SlimPic 160kW 290 3X185/70 3X500A

SOFKON SlimPic 200kW 355 2(3X120/70) 3X630A

SOFKON SlimPic 250kW 444 2(3X150/70) 3X800A

SOFKON SlimPic 315kW 583

SOFKON SlimPic 355kW 657

SOFKON SlimPic 400kW 740

SOFKON SlimPic 450kW 833

SOFKON SlimPic 500kW 900
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ÇALIŞMA ORTAMI

Cihazın verimli çalışması ve uzun ömürlü olması aşağıdaki
şartlara bağlıdır.

• Ortam sıcaklığı -10C ile 40C arasında olmalıdır.
• Cihazlar IP20 korumalı olduğundan yağmur yada su damlamasından

korunmalıdır.
• Cihaz Güneş ışığına direk maruz bırakılmamalıdır.Uygun bir gölgelik

yapılmalıdır.
• Cihaz yoğun metal tozuna maruz bırakılmamalıdır.
• Metal kısımlarının etkileneceği gaz ve asitli ortamda bulunmamalıdır.
• Cihaz yüksek titreşimli bir yere montajı yapılmamalıdır.

MEKANİK MONTAJ

Ön Yazı şema ilave edilecek pano içindeki duruş mesafesi ve şekli
• Cihaz, panoya dik olarak montaj yapılmalıdır.
• Isı yayan cihazlardan uzak olmalıdır.
• Havalanma, pano içerisinde aşağıdan yukarıya doğrudur.

Hava akımı sağlamak için cihazların arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
• Hava akımı yeterli değilse panonun üst yan tarafına sirkülasyon fanı

filtreli olarak takılmalıdır.
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MONTAJ DELİK ÖLÇÜLERİ (2PH)
Ölçüler mm’dir
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GÜÇ KASA VERSİYON A B

15kW KASA-1 2PH 83 236

22kW KASA-1 2PH 83 236

30kW KASA-1 2PH 83 236

37kW KASA-2 2PH 100 325,5

45kW KASA-2 2PH 100 324,5

55kW KASA-2 2PH 100 324,5

75kW KASA-2 2PH 100 324,5

90kW KASA-3 2PH 134,5 354,5

110kW KASA-3 2PH 134,5 354,5

160kW KASA-4 2PH 220 554,7

200kW KASA-4 2PH 220 554,7

250kW KASA-4 2PH 220 554,7



MONTAJ DELİK ÖLÇÜLERİ (3PH)
Ölçüler mm’dir.
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GÜÇ KASA VERSİYON A B

15kW KASA-1 3PH 100 324,5

22kW KASA-1 3PH 100 324,5

30kW KASA-1 3PH 100 324,5

37kW KASA-1 3PH 100 324,5

45kW KASA-1 3PH 100 324,5

55kW KASA-1 3PH 100 324,5

75kW KASA-1 3PH 100 324,5

90kW KASA-2 3PH 134,5 354,5

110kW KASA-2 3PH 134,5 354,5



MONTAJ DELİK ÖLÇÜLERİ (3PH)
Ölçüler mm’dir.
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GÜÇ KASA VERSİYON A B C D

160kW KASA-3 3PH 215 215 600,5

200kW KASA-3 3PH 215 215 600,5

250kW KASA-3 3PH 215 215 600,5

315kW KASA-3 3PH-KONTAKTÖRLÜ 215 215 600,5

315kW KASA-4 3PH-KONTAKTÖRSÜZ 140 140 140 140

355kW KASA-3 3PH-KONTAKTÖRLÜ 215 215 600,5

355kW KASA-4 3PH-KONTAKTÖRSÜZ 140 140 140 140

400kW KASA-3 3PH-KONTAKTÖRLÜ 215 215 600,5

400kW KASA-4 3PH-KONTAKTÖRSÜZ 140 140 140 140



ELEKTRİK MONTAJI
GÜÇ BAĞLANTISI

· R ,S ,T (L1,L2,L3) GİRİŞ 380V
· U ,V ,W (T1,T2,T3) MOTOR (ÜÇGEN BAĞLI)
· MOTOR VE GİRİŞ KABLOLARI TOPRAKLARI AYNI
TOPRAK CİVATASINA BAĞLANACAKTIR
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BYPASS BAĞLANTISI
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Kontrol Kabloları Bağlantısı:
Parafudr;Cihaz giriş sigortasından sonra mutlaka 4 telli

R;S;T;N olmak üzere C tipi (40kA)alçak gerilim parafdr’u
kullanılacaktır.Kullanılmazsa cihaz, çok yüksek şebeke kaynaklı
voltaj darbesine maruz kalacak yada yüksek voltaj atakları
nedeni ile arızalanacaktır.Ataklar,elektrik kesintilerinden sonra
tekrar geldiğinde veya yıldırım düşme durumlarında sıklıkla
görülmektedir.

Motor kablosuna motor dışında herhagibir başka cihaz,
kondansatör,lamba,Termik röle,kontaktör vb.
bağlamayınız.
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Topraklama:
• Cihazın bağlı olduğu panonun topraklama direnci ölçülmelidir.Toprak
direnci 10 ohm küçük olmalıdır.
• Cihazın gövdesi en kısa yoldan pano toprak plakasına uygun kablo

ile bağlanmalıdır.
• Topraklama kabloları diğer güç kablolarından uzakta olmalıdır.
• Aşağıda doğru ve yanlış topraklama bağlantıları verilmiştir.

Dikkat ediniz.

DOĞRU DOĞRU YANLIŞ
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Klavye kullanımı ve klavyeden menu ayarı:

Proğram menüsünde bulunan ve aşağıda listelenen
parametre ayarları yukarıdaki tuş takımı ve segment display
panelinden rahatlıkla yapılabilmektedir.
Onay butonu ile menüye girilir.Yukarı ve aşağı oklar ile
parametre seçilir.Ekrana gelen ilgili proğramın değerini
değiştirmek için, tekrar onay butonu ile alt menüye girilir.
Yukarı aşağı tuşlarla ilgili parametrenin değeri değiştirilir ve
onay butonuna basılarak istenen değer hafızaya alınır ve
menü ye dönülür.

Start konumunda Ekran Görüntüsü:
Start bekleme bölümünde, ekran görüntüsü rdy olarak görülür.
Start verildiğinde rampa bölümünde ekran görüntüsü,rUn
olarak görülür.
Rampa tamamlandığında ekran görüntüsü,FUL görülür.

Motor Akımı:Cihaz çalışırken yukarı butona basılırsa
ekranda akım bilgisi görülür.

Giriş voltajı: Cihaz çalışırken aşağı butona basılırsa ekranda
voltaj bilgisi görülür.
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Menü listesi:
Kolayca ayarlanacak toplam 10 menü parametresi vardır.Her menü
parametresinin alt menü parametreleri bulunmaktadır.

PARAMETRELER DEĞER
ARALIĞI

FABRİKA
AYARLARI

(2PH)
FABRİKA
AYARLARI

(3PH)

P1 KALKIŞ MOMENTİ 5-40% 23 39

P2 MOMENT SÜRESİ 01-20sn 01 08

P3 RAMPA SÜRESİ 01-50sn 07 08

P4 DURUŞ SÜRESİ 01-20sn 01 01

P5 AŞIRI YÜK SÜRESİ 01-30sn 01 01

P6 SUSUZ ÇALIŞMA
KORUMASI
(DÜŞÜK AKIM)

03-750A 03 03

P7 MOTOR AKIMI 01-762A MOTOR
AKIMI

MOTOR
AKIMI

P8 FAZ HATASI SÜRESİ 01-3 03 03

P14 AKIM KATSAYISI 15-60 30 30

P15 RAMPA TİPİ
➢ AKIM
➢ VOLTAJ

02
01

01 01

● FLT RÖLESİ:Hata oluştuğunda dışarıya kontak verir
(5A,220V).

● RUN RÖLESİ:Motor kalkışını tamamladığında dışarıya
kontak verir (5A,220V).
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Hata mesaj listesi :
Aşırı yük hatası:………..AEr
➢ Menüden set edilen 7. parametre değeri aşıldığında aşırı

yük süresi kadar bekleyip aşırı yük hatası vermektedir.

Cihaz sıcaklık hatası:….TEr
➢ Cihazın içinde bulunan termostat 85 derecedir.Bu

sıcaklık aşıldığında ekranda sıcaklık hatasıata mesajı
verilerek motor durdurulur.

Giriş faz kaybı hatası:…..FEr
➢ Giriş fazlarından (R S T) biri gelmezse faz hatası verilip

motor durduruluyor

Sıvı seviye hatası:……..SEr
➢ Motor Akımı,Menüden set edilen 6. parametre değerinin

altına düştüğünde seviye hatası verilerek motor
durdurulur.

Yüksek voltaj hatası:…..UEr
➢ Sabit olarak set edilen voltaj değeri aşılırsa yüksek voltaj

hatası verilerek motor durdurulur.
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SOFKON ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
Des san. sit. 113. Sokak C7 Blok. No:69
Dudullu/Ümraniye

Tel:0216 466 52 78-79 Fax:0216 313 13 56
www.sofkon.com.tr - info@sofkon.com.tr

AT UYGUNLUK BEYANI (EC DECLERATION OF CONFORMITY)
Aşağıda tanımlanmış olan ürün için Elektromagnetik
yayılım,bağışıklık ve düşük voltaj testlerini başarıyla geçtiğini beyan
ederiz.Aşağıda tanımlanan ürünün iç üretim kontrolleri SOFKON
ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ŞİRKETİ tarafından kontrol
edilmektedir.

Ürünün adı: 3 Fazlı Dijital Motor Yumuşak yol vericisi(Soft Start)
Uygulanan standartlar:
EN 60947-4-1:2001
EN 55011
EN 61000-4-2:2005
EN 61000-4-4:2008
EN 61000-4-5:2006

İMALATÇI ADINA:

Adı: Mustafa Özkaya
Görevi: Şirket Müdürü
Tarih/Yer: 08,12,2009/ İstanbul- Türkiye
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